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Inventarnummer: 22836
 
3-Achsen Bearbeitungszenter 
HAAS TM-1PHE 
HAAS AUTOMATION 
2008

Technische Daten
Anzahl Achsen simultan 3 

Längsweg (X-Achse) 762 mm

Querweg (Y-Achse) 406 mm

Vertikalweg (Z-Achse) 406 mm

Werkzeugwechsler:

   Mit Doppelgreifer

   Anzahl Werkzeuge 24 

   Werkzeugdurchmesser max. 89 mm

   Werkzeuggewicht max. 5.4 kg

   Werkzeugwechselzeit 4.7 Sekunden

Werkzeugaufnahme: SK 40 

Abstand zwischen Spindelnase und Tisch 102 - 508 mm

Spindeldrehzahl:

   Stufenlos

      von 0 U/min

      bis 6000 U/min

Vorschubgeschwindigkeit 10 mm/min

Eilgang 10 m/min

Anschluss an Druckluft 6 bar

Anschluss   50 Hz      3x 400 Volt

Spindelmotor 5 kW

Maschinengewicht ca. 2000 kg

Abmessungen Maschine:

   Länge 2000 mm

   Breite 2000 mm
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   Höhe 2500 mm

Diverses Zubehör:

Satz Werkzeughalter

Kühlmitteleinrichtung

Zentralschmierung
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