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Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

Inventarnummer: 22029

Senkerodiermaschine
AGIE AGIETRON COMPACT 1
2000

Technische Daten
Tischldnge
Tischbreite
Anzahl der Nuten
T-Nutenbreite
Abstand der T-Nuten
Max. Werkstiickgewicht auf dem Tisch
Langsverstellung (X-Achse)
Querverstellung (Y-Achse)
Hohenverstellug (Z-Achse)
Arbeitsbehélter Lange innen
Breite
Héhe
Grosstes Elektrodengewicht
Fassungsvermdégen
Breite
Tiefe
Gesamtleistungsbedarf

Anschluss 50Hz  3x
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muu.en MACHINES SA

E sales@mullermachines.ch

W www.mullermachines.ch

480 mm
330 mm

10 mm
100 mm
200 kg
250 mm
160 mm
250 mm
mm
600 mm
280 mm
70 kg

I

330 mm
350 mm
4 kVA
400 Volt

© Muller Machines SA | Technische Daten und Fotos unverbindlich. | 22029 - AGIE AGIETRON COMPACT 1 | Seite 1



Maschinengewicht ca. 1000 kg

Abmessungen Maschine:

Lange 1200 mm
Breite 1200 mm
Hohe 2500 mm

Diverses Zubehor:

C-Achse

Lade-Roboter:
Typ EROWA
Palettenplatze 16
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