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Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

Numéro d'inventaire: 20999

Tour outilleur
SCHAUBLIN 102 N

Données techniques
Hauteur de pointes
Distance entre pointes
Diameétre admis au-dessus du chariot
Diametre admis au-dessus du banc
Vitesses de broche:

Variateur (réglage progressif)

de
a

Réducteur
Branchement 50 Hz 3x
Moteur de la broche
Poids de la machine env.
Encombrement machine:

Longueur

Largeur

Hauteur
Accessoires divers:
Etabli:

Longueur

Largeur

Hauteur
Commande individuelle
Tiroire(s)
Poupée avec réducteur a engrenages
Mandrin 3-chiens @
Mandrin 3-chiens @
Mandrin 4-chiens @

Plateaux entraineurs
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102 mm
375 mm
120 mm
200 mm

45 t/min
3100 t/min
1:5

380 Volt
0.5/0.9 kW
300 kg

2000 mm
800 mm
1400 mm

2000 mm
800 mm
900 mm

110 mm
110 mm
110 mm
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Mandrin magnétique diametre 100 mm
Jeu de pinces
Contre-poupée de pergage

Support a main

Chariot en croix CNC
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INSTRUCTIONS
DE SERVICE

SCHAUBLIN
102 N
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SCHAUBLIN S.A.
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