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Numero di inventario: 22010

Rettificatrice per cilindri
SUPERTEC G20P-45ClI
2004

Dati technici
Altezza punte
Distanza fra le punte
Diametro dell'altalena
Diametrodi rettificazion
Mola:

Diametro

Larghezza

Alesaggio

Peso del pezzo sopra le punta mass.

Giri della mola fissare
Giri della mola:
Testa porta pezzo:
Attacco per pinza  typo
Attacco mandrino
Cono della contropunta:
Inclinazione massimo tavola
Collegamento 50 Hz  3x
Peso della macchina circa
Dimensioni macchina:
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Accessori diversi:
Visualizzatore digitale numero assi:
Contropunta regolabile fino

Apparecchio per rettificare interni

RUGG/BIENN€E

T+41323733444
F+413237348 27

muu.en MACHINES SA

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

110 mm
500 mm
200 mm
200 mm

305 mm
25 mm
76.2 mm
80 kg

2200 g/min

W20
3CM
3CM
+/-7°
380 Volti
2000 kg

1600 mm
1500 mm
1600 mm
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Giri mandrino 14000 g/min

Filtro a carta

Lampada

H SURERTEC l
e —
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