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Numero di inventario: 22074

Centro di lavoro verticale
DMG DMC 64 V linear
SIEMENS 840D

2003

Dati technici
Lunghezza della tavola
Larghezza della tavola
Peso mass. su tavola
Corsa longitudinale (X-asse)
Corsa trasversale (Y-assi)
Corsa verticale (Z-Asse)
Invertitore di utensili:
numero utensili
Diametro massimo del utensili
Diametro massimo del utensili max.
Diametro massimo con acconto posto libero
Lunghezza massimo del utensili
Peso del utensili mass.
Tempo cambio utensili
Attaco cono mandrino: BT
Giri mandrino:
con variatore continuo
da
fino
Avanzamenti di lavoro
Avanzamento rapido: Longitudinale
Eilgang: Quer
Eilgang: Vertikal
Collegamento aria compressa
Collegamento 50Hz  3x

Potenza del mandrino

850 mm
630 mm
600 kg

640 mm
600 mm
500 mm

30

80 mm
140 mm
140 mm
300 mm
7 kg

5 sec

40

1 g/min

12000 g/min

0 - 40000 mm/min
60 m/min

40 m/min

40 m/min

6 bar

400 Volti

19/13 kW
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Momento torcente mass. 100 /70 Nm
Potenza installata totale 42 kVA
Peso della macchina circa 6500 kg

Dimensioni macchina:

Lunghezza 3400 mm
Larghezza 2500 mm
Altezza 3300 mm

Accessori diversi:
Refrigerazione

Palpatore da lavoro Heidenhain TS 642

Volantino elettronico
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