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Numero di inventario: 22438
 
Tornio CNC 
SCHAUBLIN 65 TM-6Y 
Fanuc 18i 
2000

Dati technici
Numero di mandrini 2 

Numero di revolver 2 

Foro mandrino 65 mm

Lunghezza massimo 500 mm

Diametro massimo tornibile 250 mm

Lunghezza tornibile 460 mm

Corsi:

   Corsa longitudinale (Z-asse) 500 mm

   Corsa trasversale (X-assi) 200 mm

   Corsa trasversale (Y-assi) + / - 55 mm

   Asse Y +/- 55 mm

Torretta revolver:

Torretta a revolver: numero 2 

   Numero posizione revolver 1 12 

   Numero posizione revolver 2 12 

   Porta utensili rotante azionato revolver 1 12 

   Porta utensili rotante azionato revolver 2 12 

      Giri mandrino 4000 g/min

   Attaco cono mandrino: VDI 30 

   Tempo di manovra 0.14 sec

Mandrino principale:

   Camlock

   Asse C (mandrino, risolazione) 0.001 °

   Giri mandrino:

      con variatore continuo

      da 0 g/min
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      fino 4000 g/min

   Potenza del mandrino 15 / 18.5 kW

   Momento torcente mass. 164 Nm

Contro mandrino:

   Giri massimo 4000 g/min

   Asse C (mandrino, risolazione) 0.001 °

   Potenca contro mandrino 7.5 / 11 kW

   Momento torcente mass. 98 Nm

Avanzamenti rapidi X 20 m/min

Avanzamenti rapidi Z 30 m/min

Avanzamenti rapidi Y 7.5 m/min

Tempo di accensione 95034 Ora

Tempo di funzionamento 41408 Ora

Orario di lavoro 13523 Ora

Collegamento   50 Hz      3x 400 Volti

Potenza totale installata 38 kW

Peso della macchina circa 7100 kg

Dimensioni macchina:

   Lunghezza 2800 mm

   Larghezza 2120 mm

   Altezza 2100 mm

Accessori diversi:

Pompa refrigerante alta pressione 15 bar 

Caricatore LNS 

   Tipo HYDROBAR SPRINT 

Interfaccia porta seriale RS 232

c assi incrementi max. 0.001 °

Asse C 2x 

Separatore dei pezzi

Nastro trasportatore

Convogliatore di trucioli

Set di portautensili

Porta utensili rotante azionato (numero)

 



© Muller Machines SA | Dati tecnici e fotografie senza garanzia. | 22438 - SCHAUBLIN 65 TM-6Y | Pagina 3



© Muller Machines SA | Dati tecnici e fotografie senza garanzia. | 22438 - SCHAUBLIN 65 TM-6Y | Pagina 4



© Muller Machines SA | Dati tecnici e fotografie senza garanzia. | 22438 - SCHAUBLIN 65 TM-6Y | Pagina 5



© Muller Machines SA | Dati tecnici e fotografie senza garanzia. | 22438 - SCHAUBLIN 65 TM-6Y | Pagina 6



© Muller Machines SA | Dati tecnici e fotografie senza garanzia. | 22438 - SCHAUBLIN 65 TM-6Y | Pagina 7



© Muller Machines SA | Dati tecnici e fotografie senza garanzia. | 22438 - SCHAUBLIN 65 TM-6Y | Pagina 8



© Muller Machines SA | Dati tecnici e fotografie senza garanzia. | 22438 - SCHAUBLIN 65 TM-6Y | Pagina 9



© Muller Machines SA | Dati tecnici e fotografie senza garanzia. | 22438 - SCHAUBLIN 65 TM-6Y | Pagina 10



© Muller Machines SA | Dati tecnici e fotografie senza garanzia. | 22438 - SCHAUBLIN 65 TM-6Y | Pagina 11



© Muller Machines SA | Dati tecnici e fotografie senza garanzia. | 22438 - SCHAUBLIN 65 TM-6Y | Pagina 12



© Muller Machines SA | Dati tecnici e fotografie senza garanzia. | 22438 - SCHAUBLIN 65 TM-6Y | Pagina 13



© Muller Machines SA | Dati tecnici e fotografie senza garanzia. | 22438 - SCHAUBLIN 65 TM-6Y | Pagina 14


